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URZAD MIASTA | GMINY STOPNICA

KOMENDA POW]ATOWA

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WPLYNELOD
w BUSKU-ZDROJU . o
ul. Waryriskiego 294, { -{C- 2018
28-100 Busko-Zdréj —
5983
Znak sprawy: 5580.32.2018 L.dz. s Dk acaniin: ‘
) Egz. nr 2
PROTOKOL

ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 2
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 paZzdziernika 2005
r. w sprawie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Paristwowg
Straz Pozarng (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934)w dniach:

od 28.09.2018 r. do 28.09.2018 r.

przez

1) kpt. mgr inz. Piotr Ryk — naczelnik wydziatu w KP PSP w Busku-Zdroju,
legitymacja stuzbowa nr 6/2018.

legitymujgcego si¢ upowaznieniem numer PRZ.5580.32.2018 z dnia 11 wrzesnia 2018 r.,
wydanym przez Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Busku-Zdrgj,
zostaty przeprowadzone czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w:

budynek administracyjno — biurowy Urzedu Miasta i Gminy w Stopnicy
ui. T. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica.

Imig i nazwisko osohy upowaznionej do reprezentowania konfrolowanego oraz
podstawa i zakres upowaznisnia

Urzad Miasta i Gminy w Stopnicy Pan Mirostaw Rajtar — Z-ca Burmistrza w Stopnicy.
wl T. Kosciuszlg 2
28-130 Stopnica

Nazwa i adres kontrolowanego

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:

Imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstewicisla kontrolowanego Imig, nazwisko, stanowisko shzhowe przedstawiciela kontrolowanego
Fan Mariusz BzczesSniak — inspehior ds. obronnych
i informatycznych.

Zakres czynno$ci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:

- kontroli przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych,
- rozpoznawania innych miejscowych zagrozen,
- rozpoznawania mozliwosci i warunkow prowadzenia dziatar ratowniczych przez jednostki
ochrony przeciwpozarowej,
- postepowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi
gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. ¢ substancjach
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zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niekidrych fluorowanych gazach cieplarnianych,

wykorzystywanymi

przeciwpozarowej oraz gasnicami

w ochronie przeciwpozarowej,
zawierajgcymi

substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzaleznionymi.

Informacje dodatkowe dotyczace zakresu czynnosci kontrolno-rozpoznawczych:

Nie wystepuja

Wykaz kontrolowanych obiektdw, terendw i urzgdzen:

a takze systemami
substancje kontrolowane,

"

ochrony
nowe

1) Budynek administracyjno — biurowy Urzedu Miasta | Gminy w Stopnicy, ul. T. Kosciuszki 2,

28-130 Stopnica.

PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

1. Odpowiedzialno$¢ _ za

realizacje

obowigzkow _ z  zakresu

ochrony

przeciwpozarowej:

Wiasciciel budynku (wpisaé rowniez adres korespondencyjny jezeli jest inny)

Uzytkownik budynku (wpisaé réwniez adres korespondencyjny jezeli jest inny)

Gmina Stopnica
ut. T. Koscluszki 2
28-130 Stopnica

Urzad Miasta i Gminy w Stopnicy
ul. T. Koscluszkt 2
28-130 Stopnica

nie dotyczy — uzytkownik jest wiascicielem budynku
[ kontrolowany oswiadczyt, ze nie ma zawartej umowy
[] nie przedstawiono umowy podczas kontroli

[] umowa jest zawarta i okredla wiw zakres
[[] umowa nie okresla wiw zakresu
[ inna umowa (najmu, dzierzawy, trwalego zarzadu)

2. Charaktervstvka pozarowa obiektu:

2.1 Lokalizacja obiektu

Budynek administracyjno - biurowy zlokalizowany przy ul. T. Koéciuszki 2 w Stopnicy.

2.2 Dane podstawowe:

Kontrolowany budynek jest wolnostojgcy o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej
podziemnej, wykonany w technologii tradycyjnej. Na pierwszym pietrze budynku znajdujg

sie pomieszczenia mieszkalne.

Dane techniczne obiektu wg. wykazu kontrolowanych obiektow

Okreslenie sposobu uzytkowania Budynek administracyjno-biurowy uzytecznosci publicznej z czgécig mieszkalng,
kwalifikacja poZzarowa chiektu
Data budowy / pozwolsnia na -
uzytowanie Brak danych Kubatura calkowita budynku 3638 m3
Kondygnacji nadziemnych / pedziemnych 3 1 Powierzchnia zabudowy 272 m2
Wysoko$é budynku 915m Powierzchnia catkowita budynku Brak danych
5 72 Brak Brak : i
Diugosé budynku / szerokosé danych danych Powierzchnia uzytkowa budynku 488 m?
Budynek jest wolnostojgcy [ tak [ nie Liczba klatek schodowych w budynku 5
Opis, uwagi i zalgezniki:
Brak dokumentacii technicznej.

2.3 Podzial na strefy pozarowe
Budynek stanowi 1 strefe - o o N
ockarows [ ik DClnie | Liczha siref podaiowych 1
Pomieszczenia wydzielone Uwag (iaki : 7 5 S s R ;
: . gi (jakie pomieszozenia, sposdb wydzielenia pomieszezen)
pozarowo Ol | e | ooy wvdzielos.
. L . Produkcyjno - magazynowe P .
Kategoria zagroZenia ludzi i i Klasa odpomoéci pozarowej budynku
i inwentarskie

3
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Ll O 500< Q < 1000 M/m? O] (L] Nieusilono forak dok.tech)

L X 1000< Q < 2000 Mim? O Uwagi. Brak uwag.

iR\ O 2000< Q < 4000 MJ/m? O

v O Q >4000 M2 O

- .
: 2 Z Lokalizacja .
Nazwa strefy pozarowej ZLIPMIIN powierzchnia (kondygnacia) - Opis

Strefa Pozarowa pil 488 m? - Budynek stanowi w calosc jedng strefe pozarowg,
Element konstrukcyjny Material f technologia Klasa odpornosci ogniowe], uwagi, opis
gidwna konstrukeia nosna zelbetowy/ tradycyjna Brak danych
$clana zewngtrzna Cegla/pustak Brak danych
$ciana wewngtrzna Ceglalpustak Brak danych
shop Prefabrykowany ,ZERAN Brak danych
konstrukcfa dachu stropodach Brak danych
przekrycie dachu Sﬁ'DdeaCh Brak danych
Opis, uwagi i zalaczniki:
Stwierdzono, Ze w kotiowni, w ktérej znajduje sig kociot gazowy o mocy ciepinej 70 kW nie posiada wymaganej klasy odpornosci ogniowsj. Przepusty
instatacyjne wychodzgee z pomieszezenia kotiowni nie posiadaja wymaganej kiasy odpornosci ogniows] okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych.

2.4 Warunki ewakuacji

Maksymalna liczba 0scb w obiekole Do 90 ;‘ﬁﬂ?ﬁf‘“’ owvekuacyimh 2
Uwagi dotyczgce liczby oséb na poszczegolnych kondygnacjach i pomieszezeniach: <] wezystiie otwarte,

Bez uwag [] czest zamknigtych w spossh umozliwiajacy
Uwag dotyczgee diugosel dojscia lub przejScia ewakuacyjnego: natychmiastowe otwarcie,

Bez uwag [ czesc zamknietych (brak mozliwosci
Uwagi dotyczace poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych: natychmiastowego otwarcia),

Brak cenakowania kistunku drogi ewakuacyjnej na najwyzsze] kondygraci budynku, {1 emasé zastawianych.

Uwagi dotyczgee przej$¢ ewakuacyjnych: Uwagi:

Bez uwag

llo&¢ miejsc naclegowych® Nie dotyczy

Czas pobytu ludzi* [ =3 doby | OJ>3 doby

Stalych uZytkownikéw w obiekcie Nie dofyczy

Oznakowanie znakami ewakuacyinymi* | [] prawidowe ¥ X nieprawidiowe

Opis, uwagi i zalgczniki:

Brak oznakowania kierunku drogi ewakuacyjnej na najwyzszej kondygnacii budynku.

*Dol. budynkdw zakwalfikowanych do ZLV

**Zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 3) i 4) Rozporzadzenia MSWiA w sprawde ochrony przeciwpoZarows] budynkow, innych obiekiow budowlanych i terenow.

2.5 Drogi pozarowe
Do budynku zapewniona jest dr ozarowa : g .
SN GIR (] tak [ nie [ utruniony [X] brak obowiazku
Opis drogi pozarowej:
Uwagi i zalgczniki: Dojazd do budynku stanowi ul. T. Kosciuszki. Dojazd do budynku dogodny.
“W e oD PERTRR TWEERTNG BROSTEEIONG We WROTTRY 78 TR IpHhGIAA
2.6 Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru
[ brak hydrantéw
Wymagana ilos¢ wody do zewnegfrznego gaszenia pozaru dla budynku administracyjno-biurowego 10 dm
UMIG w Stopnicy ms
Zaopatrzenie w wode realizowane jest z:
Harwa parzadiows Tyw hydranty Odieglods od obicktn Lokalizacta {7 hydr, ulica, nr domu lub opis)
hydrant [X nadziemny | [ podziemny Do75m przy ul. T. Kasciuszki

Opis, uwagi | zalgczniki:

Hydrant nadziemny 80 zabudowany na migjsko - gminnej sieci wodociggowej.

Zblorniki wodne*

Rodzaj zbiornika / pojemnosé

Odlegtosé

Lokalizacja / dojazd*™

natuatny

[ tak

[ nie

i
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Sy ] tak [T rie /

e 1 tak [ nie !

Opis, uwagi i zelgezniki:

Inne informacje dotyczace zaopatrzenia w wode do zewnglrznego gaszenia pozatu (fozwigzania zamienne, odstepshwa, umowy):

* wypelnic w przypadku wystgpowania

* \i{ opiste dofazdu do zbiomika iwaglednic wymagania wynikajage z rozporzadzenia MSWIA w sprawe przeciwpoZarowego zaopalizenia wwodg i drog pazarowych jak dia drogl pozarowej.

3. Organizacja ochrony przeciwpozarowej
3.1 Instrukcia Bezpieczefistwa Pozarowego {IBP)

Obowiazek opracowania IBP ze wzgledu na:

wystepowanie strefy zagrozenia wybuchem [ |tak X nie
kubatura brutto (strefy) jest wieksza niz 1000 m3 (IN > 1500 m?, inne — powierzchnia > 1000 m?) <] tak L_| nie
ocena obowigzku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukgji) ] tak | | nie
|BP opracowsno mimo brakw takiego obowigzku {1ak

[ 1 nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli

przedstawiono instrukcje bezpieczenstwa pozarowego budynku
3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
WYMAGANE DZIALY INSTRUKC.i BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO 9‘““‘1“:{5‘;’[‘{;’;“““@

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiekiu, sposobu uZytkowania,

prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (skladowania) i jego warunkow technicznych, w tym X tak [ nie

zagrozeniem wybuchem.

2. Okredlenie wyposazenia w urzgdzenia przeciwpozarowe | gasnice oraz sposoby poddawania ich przegigdom [k s

technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym.

3. Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagroZenia. B tak [ nie

4. Sposoby zebezpleczenia prac niehezplecznych pod wagledem pozarowym. 04 tak [Inle

5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposcby ich sprawdzania. tak LI nie

6. Warunki zaznajamiania uzytkownikow obiekiu / pracownikéw z freSciq przedmiotows] instrukcji oraz tak e

Z przepisami przeciwpoZarowymi. =

7. Zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dia oséb bedacych ich stalymi uzytkownikami. tak [ nie

8. Plany obiektow, obejmujgce takze ich usytuowanie, oraz terenu przyleglego, z uwzglednieniem danych [Ttk 4 nie

graficznych.

Opis, wwagl | zalaczniki
Brak aktualizacji instrukeji bezpieczenstwa pozarowego.

DZIAL 8 INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO - RZUTY GRAFICZNE

Okreslic czy element zawarty

w instrukeiji
powierzchnia budynku []tak nie ==
wysokosé budynku [] tak D4 nie —
liczby kendygnacji budynku [ tak X1 nie —
odleglosci od obisktow sgsiadujacych tak nie [ n/dot*
paramelry pozarowe wystepulacych substancii painych [ 1 tak Cine P idot*
gestosci ohcigZzenia ogniowego w strefach pozarowych tak L1 nie n/dot*
kategorie zagrozen ludzi [ ] tak 4 nie [ 1 v/dot*
przewidywane liczby oséb na kazdej kondygnadji [ ] tak X1 nie [ n/dot*
przewidywane liczby 0s6b w poszezegoinych pomieszczeniach L] tak nie || n/dot*
lokalizacja pomieszczen i przestrzeni — stref zagrozenia wybuchem [1tak [ nie n/dot*
podziat obigkiu na strefy poZzarowe [ | tak nie [ nidot*
warunki swskuadi - ze wekazaniem kianunkaw ewakuag L ik B nie [ adot*
warunki ewakuacji — wyjScia ewakuacyine || tak 4 nie [ 1 n/dot*
miejsca usytuowania hydrantéw wewnetrznych (] tak [T nie D4 nidot*
miejsca usytuowania gasnic [ tek B nie [ n/dot*
miejsca usytuowania urzgdzen ppoz. L] tak L_| nie >4 n/dot*
migjsca usytucwania przeciwpozZarowych wylacznikéw pradu [ tak nie n/dot*
miejsca usytuowania kurkow gléwnych instalacji gazowej [ tak nie ] n/dot*
miejsca usyfuowania materialow i pomieszezen niehezpiecznych pozarowo [tak [Thie nidot*
THiejS0a USyIIOWaNE elementow Sterujacych Urzadzeniam ppoz. @k | LIne B4 ot
dojscia do dzwigow dla ekip ratowniczych [ ] tak [] nie < n/dot*
hydranty zewnefrzne oraz inne zrddla wody do celéw ppoz. [ 1 tak [ nie [} n/dot*
drogi pozarowe i dojazdowe, wjazdy na teren ogrodzony [ ] tak B4 nie [ 1 nfdot*

Opis, uwagi i zalgozniki:
Brak zalgcznikow graficznych.
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3.1.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczeristwa pozarowego

Imie i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osobyffirmy oraz

Mariusz Szczesniak
nezwa firmy)
Posiadane kwalifikacie: Inspekior ochrony przeciwpozarowej nr upr. SIOP/54/2014/20/24
Uwag! | zatgeznikl: Bez uwag.
Miejsce dostepu do IBP dla stuzb ratowniczych Sekretariat
Opis, uwagi i zalgezniki:
Bez uwag.
Obiekt podfega chowigzkowi przekazania instrukcji [Otak nie
Wykonano obowigzek O | C nie ]
Data przekazania Uwagt
Forma przekazania instrukcji [lelektroniczna ! [CJdrukowana
Data opracowania instrukdji Brak danych Data zapoznania uzytkownikéw budynku Nie zapoznano
Data ostatniej aktualizacji Marzec 2010 Liczba zapoznanych uzytkownikéw -

Opis, uwagi i zalgezniki: Brak informacji dotyczgee] zapoznania pracownikow z instrukejq bezpieczenstwa pozarowego.

Zapoznanie pracownikdw z przepisami przeciwpozarowymi

Imie i nazwiska realizujgcego obowiazek mgrinz. Mariusz Szczesniak Posiadane uprawnienia ppoz.* tak [ nie
Przedlozono do wgladu zaswiadezenia potwierdzajgee zapoznanie pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi — data szkolenia 15.01.2015r.

“uprawnienia wynikajape z arl. 4 ust 2a lub 2b Ustawy o ochronie przecwpozarowej potwierdzone slosownym dokumentem (kserokopia uprawnien, zaswiadczenie o odbylym szkoleniu)

3.1.3 Instrukcja postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem numerdw alarmowych

Migjsce umieszezenia instrukeji { Na korytarzu kazdej kondygnagii

Uwagi: Bez uwag

4. Postepowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnig kontrole przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych przeprowadzono w obiekcie — brak danych

[_1 W wyniku kontroli nie prowadzono postepowania administracyjnego, egzekucyjnego,
] W wyniku kontroli wszczeto postepowanie administracyjne.

Stan realizacji obowigzkéw wynikajacych z postepowania administracyjnego:

| Brak danych

5. Czynnosci zabronione

W obiekcie stwierdzono:

Uzywanie otwartego ognia, palenie fytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych zainicjowat zaplon materialow wystepujacych w strefie ek
zagrozenia wybuchem.

Uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych zainicjowad zaplon materialow wystepujgcych w migjscach [ tak
wystepowania materiatow niebezpiecznych pozarowo.

Uzytkowanie instalacji, urzgdzen i narzedzi nie sprawnych technicznie lub w sposob niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi
pizez protiucenta bads niepoddawanych wynikefeoych z przepisdw prawa budowlanego, [eel moze sig 1o pizyeeynie do powstania podery sk
wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.

Gearazowanie pojazdéw silnikowych w obiektach i pomieszezeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeZeli nie oprézniono zbiomika paliwa [ tak
pojazdu i nie odiaczono na stale zasilania akumulatorowego pojazdu.

Rozgrzewania za pomecg otwartego ognia smoly i innych materialow w odlegtosci mnisjszej niz 5m od obiektu, przylegtego do niego skiadowiska
lub placu skiadowego z materialami palnymi, przy czym jest dopuszczaine wykonywanie tych czynnosci na dachach o konstrukeji i pokryciu [ tak
niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostalych jezeli zostang zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze

Razpalarie agnia, wysypywarie gorgeego papiolt § 2uxla lub wypalanie wietzclinie] warstay gleby [ ftaw, w miejscu umoiiwiajaeym zepalenie [ tak
sie materiatow palnych albo sagsiednich obiektow

Skiadowanie poza budynkami w odleglosci mniejszej niz 4 m od granicy dziatki sasiedniej materialéw palnych w tym pozostalosci roslinnych, O tak
galezi i chrustu

Uzytkowanie elekirycznych urzgdzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podiozu palnym, z wyjgtkiem urzadzen eksploatowanych ] ek
zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta;

Przechowywanie materialow palnych oraz siosowanie elementow wystroju | wyposazenia wnetrz z materialow palnych w odleglogci mniejszej niz

0.5mod:

a) urzadzen i instalaji, ktdrych powierzehnie zewnetrzne moga nagrzewaé sie do temperatury przekraczajges) 373,15 K (100 °C), [ tak

b) linii kablowych o napigciu powyZej 1 kV, przewodow uziemiajgeych oraz przewodéw odprowadzajgeych instalacii piorunochronnej oraz
czynnych rozdzielnic pradu elekirycznego, przewodéw elekirycznych sifowych i gniazd wiykowych sitowych o napigciu powyzej 400 V.




Stosowanie na oslony punktow Swistinych materialow palnych, z wyjatkiem materielow frudno zapalnych i niezapalnych, jezeli zostang [Jtak
umieszezone w odleglosei co najmniej 0,05 m od Zargwki.

Instalowanie opraw oéwietleniowych oraz osprzetu instalaci elektrycznych, takich jak wylaczniki, przefaczniki, gniazda wiyczkowe, bezposrednio [ tak
na podtozu palnym, jezeli ich konstrukeja nie zabezpiecza podioZa przed zapaleniem

Skiadowanie materialow palnych na drogach komunikacii ogéinej sluzgeych ewakuadji lub umieszezanie przedmiotéw na tych drogach w sposéb [ tak
zmniejszajacy ich szerokosé alho wysokosé ponize] wymaganych wartosci okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych

Skiadowanie materialow painych w pomieszczeniach technicznych, na nieuzytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikaci [T tak
ogdlnej w piwnicach

Frzechowywanie petnych, niepetnych 1 opréznionych bullf przeznaczonych do gazow painyeh na nieuzytkowych potddaszach 1 strychach oraz w [ tak
piwnicach

Zamykanie drzwi ewakuscyjnych w sposéh uniemoziwiajacy ioh natychmissiowe uzyele w przypediuy pezeru lub innego zagroZenia [ tak
powodujgcegoe koniecznost ewakuagji

Blokewanie drzwi | bram przeciwpozarowych w sposab uniemozlwdajgey ich samoezynne zamknigeie w przypadku powstania pozary ] tak
lokalizowanie clementéw wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposob zmnigjszajacy wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci [k
wymaganych w przepisach techniczne-budowlanych

Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w Kidrej nastgpuje jednoczesna wymiana [tk
publicznosei lub wzytkownikéw, jako miejsca oczekiwania na wejscie do tej sall

Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do gasnic | urzgdzen przeciwpozarowych (] tak
Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do przeciwwybuchowych urzgdzen odciazajgeych [ tek
Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do Zrodet wody do celéw ppoz. [ tak
Uniemozliviznie lub ograniczanie dostepy do urzadzen urushemiajacych instalacie gasnicze i stenyigeych fakimi instalacjami oraz irnymi 7 tek
instalacjami wplywajacymi na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu

Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do wyj$é ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych [ tek
Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do wylacznikow i tablic rozdzielczych pradu elekfryoznego oraz kurkéw glownych instalacji gazowej [ tak
Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do krat zewnefrznych i okiennic, kfére zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny [ take
otwiera¢ sig od wewnafrz mieszkania lub pomieszczenia

Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do napetnianie gazem plynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu plynnego i w innych obiektach [Tk
nieprzeznaczonych do tego celu k
Uniemozliwianie lub ograniczanie dostgpu do dystrybucja i przefadunek ropy naftowe i produktéw nafiowych w obiektach i na terenach [Jtak

nigprzeznaczonych do tego celu

Opis, uwagi i zatgczniki:

Stwierdzon skladowanie opakowan fekdurowych w pomieszezeniy kotiowni wraz z ozdohami Swigtecznymi oraz skladowanie malerialow palnyeh na drogach

komunikacji ogoinej sluzgcych ewakuacji.

6. WyposaZenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe

nr Rodzaj urzgdzenia Wymagalnosé Wyposazenie
1 State urzadzenia gasnicze O [ tak nie
2 Urzgdzenia transmisji alarmu O [ tak nie
3 System sygnalizacji pozarowej O ek X nis
4 Diwigkowy system ostrzegawezy O O tak nie
5 Hydranty wewnetrzne O ek nie
6. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu K tak [ nie
1. Instalacja oéwietlenia ewakuacyjnego X [ tak [ nie
6. Wentylacia pozarowa (garaz) i} Miak nie
9. Urzadzenia do usuwania dymu i ciepta [ [ tak X nie
10. | Urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu ] [ tak nie
11. | Bramy i zamknigcia pozarowe wyposazone w systemy sterowania O [ tak X nie

Opis, twagl | zaapzniki

Bez uwag.

7. Sprawnos$é techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: przeciwpozarowy wylgcznik pradu.

Data badania/protokofu Imig i nezwisko sprawdzajgcego
_hzjmer protokotu B Nezwa firmy/adres

Uwagi konserwatora bez uwag 1 uwegi

Uwagi konfrolujgcego bezuwag [ uweg:

Opis urzqdzenia:

Przeciwpozarowy wylasznik pragy zickalizowany przy weisoiu gifwnym do budynky,




W trakeie kontroli nie przeprowadzono proby zadzialania przedmiotowe] instalacji.

Opis, uwagi | zatgczniki: Brak protokolu z badania przeciwpoZarowego wylacznika prady, brak oznakowania.

8. Sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna urzgdzert przeciwpozarowych

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: oSwietlenie ewakuacyjne.

Data badania/protokeiu Imie i nazwisko sprawdzajgcego
Numer protokolu Nazwa firmy/adres

Uwagi kenserwatora bezunag J uwag:

Uwagi kontrolujgcego X bezusag ] uweg:

Opis urzadzenia:

Oéwietlenie ewakuacyjne zainstalowane na klatce schodowsj oraz przy wyjsciach ewakuacyjnych.

W trakeie kontroli nie przeprowadzono proby zadziatania przedmiotows] instalacii.

Opis, uwagi i zalaczniki: Brak protokofu z badania owieflenia ewakuacyjnego.

9. Stan wyposazenia, sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna gasnic

Stan wyposazenia:

6 szt. gadnic proszkowych

ﬂ?ﬂ PESQ‘E_tidU 022018 . Imig i nezwisko sprawdzajgcego Franciszek Glowacki
Numer protokolu przegladu
warsziatowego / remontu
Prawidiowos¢ lokalizacii ] bezuwag uwagi: Umiejscowienie gasnic niezgodne z oznakowaniem.
Qendapaania B4 bazuzsg 3 uaag

Uwagi i zalaezniki:

Opis urzgdzenia:

Gaénica proszkowa 6 kg $rodka gasniczego, gasnica CO2 2 kg $radka gasniczego.

Uwagi i zalgczniki:

Bez uwag

i Nazwa firmy/adres SUPON Sp z 0.0. Kielce, ul.
Kontrofle gadnicy Sandomierska 105

10. Substancje zubozajace warstwe ozonowg oraz fluorowane gazy wykorzystywane
w systemach ochrony przeciwpozarowych

10.1 WyposaZenie obiektu w systemy ochrony przeciwpozarowej zawierajace substancje
kontrolowane

Foy

Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpozarowej [ wystepujg* nie wystepujg
Nazw-: sys_hmu of:hrony Lokalizacja stosowanego {Srodka Mot oy Nacwsopalim
przeciwpoZarowej winstalacji gasniczego) | Srodka) odpowiedzialnego za system
Opis, uwagi i zalgczniki: Brak uwag.
DEITE W pZypEa WySIEpoarE
11. Wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe
1. Elektryczna B4 tak [ nie
9 Odgromowa X tak [ nie
3. | Kownows {dymowa / spafinowa / wenlylacying) 6 tax Dl
4 Gazowa B4 tak [ nie

12. Sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych

Nazwa instalacji uzytkowej: elektryczna

Data badania/protokolu 4042015+ imig | nezwisko Wiodzimierz Gorski

Numer protokolu Bez numeru Numer uprawnief 07/49072014

&’;{ /% O



Uwagi konserwatora [XI bezuwag [ uweg:

Uwagi konfrolujacego [ bezuwag 1 uwagt

Uwagi i zatgezniki: bez uwag.

Nazwa instalacji uzytkowej: odgromowa

Data badania/protokofu Imig i nazwisko
Numer protokofu Numer uprawnief
Uwagi konserwatora bez uxag [ uwag:

Uwagi konirolujacego R bezusag 0 et

Uwagi i zalgozniki: Brak protokolu z badania instalacji odgromowej.

Nazwa instalacji uzytkowej: kominowa, dymowa, wentylacyjna

Data badania/protokeiu 17042018 1. Imig i nazwisko Krzysztof Majcher
Nuraer protokotu Bez numeru Nurmer uprawnieft 1742/96
Uwagi konserwatora bezuwag [ vweg:
Uwagi konfrolujgcego bezimwag ] uwag:
Uwagi i zalgczniki: bez uwag
Nazwa instalacji uzytkowej: gazowa
Data badania/protokotu 26102017 r. Imig | nazwisko Artur Pochapien
Numer protokofu 4211012017 Numer uprawnien 325D3/63310, 335/23/12015
Uwagi konserwatora bez uwag [ wwegt
Uwagt konfroltjgeego X bezuseg [ wagt

Uwagi | zalaczniki: bez uwag

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI

1. | Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej dia drzwi kotfowni oraz przepustow [ usunieto w trakdie kontroli |
instalacyjnych wychodzgeych z pomieszczenia kotfowni.
2. | Brak oznakowania kierunku drogi ewakuacyjnej na najwyzszej kondygnaciji [] usunieto w trakeie kontroli
budynku.
3. | Brak wymaganych dziatéw w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego okreslonych w | [ usunieto w trakeie kontroli
punkcie 3.1.1 protokolu.
4. | Brak aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. [] usunieto w trakeie kontrol
5. | Brak badania przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. [] usunigto w trakcie kontroli
6. | Brak badania oSwietlenia ewakuacyjnego. [ usunigto w trakeie kontroli
7. | Umiejscowienie gasnic niezgodne z oznakowaniem - ograniczony dostgp do [] usunigto w trakcie kontroli
gadnie.
8. | Brak badania instalacji odgromowe;j. L] usuniglo w trakeie kontroli
9. | Brak oznakowania przeciwpozarowego wylgcznika pradu. [ usunigto w trakeie kontroli
W zwigzku ze stwierdzonymi nieprawidtowos$ciami:
Kontrolowany zostat pouczony w zakresie obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych.

Inne ustalenia: Brak.
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13. Uwagi i zastrzezenia wniesione przez kontrolowanego

| Bez uwag.

Na tym protokét zakoriczono.

Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujacym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen do
protokotu. Protokét spisano na 9 stronach w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach i po zapoznaniu sie z
jego trescig podpisano bez zastrzezen - z zastrzezeniami.

Jeden egzemplarz protokolu pozostawiono kontrolowanemu.

Naczelnik Wydzi
Z up. BURMISTRZA Operacyjno-Ko zialy

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska stuzbowego kontrolujgcego)

(podpis z podanienr} imienia, nazwiska
i stanowiska sluzbowego kontrolowanego)

GMINA STOPNICA
ul. Tadeusza Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41/377 98 00, fax 41/377 $6 06
NIP: 655-17-68-527
REGON: 291010783






